Y

Sakerhetsdatablad K
preem

| AVSNITT 1 IDENTIFIERING AV AMNET/BLANDNINGEN OCH AV FORETAGET/BOLAGET

1.1 Produktidentifierare

Synstar GL 75W-90

Receptnummer: 001919

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningar samt anvandningar vilka
avrads fran
Identifierade Anvandningar: Transmissionsolja

1.3 Detaljer betraffande den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Preem AB (Publ)

Warfvingens vag 45

S-112 80 Stockholm

Sweden

e-post : SDBinfo@preem.se

1.4 Telefonnummer vid nodsituation

Nodsituationer

Europa: 0044/(0)18 65 400733

Akuta sjukvardsfall

Sverige: 112 SOS Alarm, Giftinformationscentralen: +46(0)8-331231 (Tillganglig utanfor kontorstid)
Europa: 0044/(0)18 65 400733

Produktinformation

Produktinformation: +46(0)10-450 10 00

AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
CLP-KLASSIFICERING:Kronisk akvatisk toxikant: Kategori 3, H412.

2.2 Etikettens delar
Enligt kriterier i Férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP):
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Miljorisker: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer (H412).

- innehaller:

SKYDDSFRASER:

Forebyggande: Undvik utslapp till miljon (P273).
Avfallshantering: Innehallet/behallaren 1dmnas till i enlighet med relevant
lokala/regionala/nationella/internationella férordningar (P501).

2.3 Ovriga risker

Fosforsyraester, aminsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Polysulfider, di-tert-bu-. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt ar inte, eller innehaller ingen substans, som ar en potentiell PBT eller vPvB.

AVSNITT 3 SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Detta material ar en blandning.

Sens. 1/H317

BESTANDSDELAR CAS-NUMM |EG-NUMRE |REGISTRERING |CLP-KLASSIFICE IMANGD
ER T SNUMMER RING
Kraftigt raffinerad Blandning * e Inga 40 - 69
mineralolja (C15 - C50) viktprocent
Alkarylamin Affarshemligh |Konfidentiellt |01-2119488911-2 |Aquatic Chronic 1-5
et 8 4/H413 viktprocent
Alkylbensen Blandning Patentskydd |** Aquatic Acute 1-5
ad 1/H400 viktprocent
Fosforsyraester, 91745-46-9 |294-716-2 |** Aquatic Chronic 1-5
aminsalt 2/H411; Eye Dam. |viktprocent
1/H318; Flam. Liq.
3/H226; Acute
Tox. 4/H302; Skin
Sens. 1/H317
Polysulfider, di-tert-bu- |Affarshemligh |Affarshemlig |01-2119540515-4 |Aquatic Chronic 1-5
et het 3 3/H412; Skin viktprocent

Fullsténdig text i alla CLP H-angivelser visas i Avsnitt 16.

*Innehdller ett eller flera av foljande EINECS-nummer: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6,
265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3,
265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Ej tillgangligt eller amnet maste inte fér narvarande registreras enligt REACH

*** Innehaller en eller fler av foljande REACH registreringsnummer: 01-2119488706-23,
01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21,
01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29,
01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43,
01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

AVSNITT 4 ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
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4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Oga: Inga sarskilda forsta hjalpen-atgarder kravs. Ta ut eventuella kontaktlinser i férebyggande syfte, och
skdlj 6gonen med vatten.

Hud: Inga sarskilda forsta hjalpen-atgarder kravs. Ta av kontaminerade klader och skor i férebyggande
syfte. Anvand tval och vatten for att tvatta bort produkten fran huden. Kontaminerade klader och skor skall
kasseras eller rengéras mycket noggrant fore ateranvandning.

Fortaring: Inga sarskilda forsta hjalpen-atgarder kravs. Framkalla inte krdkning. Sok medicinsk
radgivning i férebyggande syfte.

Inandning: Inga sarskilda forsta hjalpen-atgarder kravs. Flytta den exponerade personen till frisk luft om
denne utsatts for extremt stora mangder av produkten i luften. Sok l&kare vid hosta eller andningsobehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

OMEDELBARA SYMPTOM OCH HALSOEFFEKTER

Oga: Férvantas inte ge langvarig eller betydande dgonirritation.

Hud: Forvantas inte vara farligt vid hudkontakt.

Fortaring: Forvantas ej vara skadligt vid fortaring.

Inandning: Forvantas ej vara skadligt vid inandning. Innehaller en petroleumbaserad mineralolja. Kan
eventuellt orsaka andningsirritation eller andra effekter pa lungorna vid langvarig eller upprepad inandning
av luftburen oljedimma éver rekommenderade gransvarden avseende exponering for mineraloljedimma.
Symptom pa irritation i andningsvagarna ar till exempel hosta och andningssvarigheter. Svavelvate luktar
starkt av ruttna agg. Vid langvarig exponering och hdéga nivaer kan dock svavelvate (H2S) bedtva
luktsinnet. Att det inte langre gar att kdnna av lukten av ruttna agg betyder alltsa inte ndédvandigtvis att
exponeringen har upphért. | mindre mangd orsakar svavelvate irritation i 6gon, ndsa och hals. Mattliga
mangder kan orsaka huvudvark, yrsel, illamaende, krakning samt hosta och andningssvarigheter. Storre
mangder kan orsaka chock, konvulsioner, koma och dodsfall. Efter allvarlig exponering satter symptomen
vanligen in omedelbart.

FORDROJDA ELLER ANDRA SYMPTOM OCH HALSOEFFEKTER: Ej klassificerad.

4.3 Indikation for eventuell omedelbar ldkarvard och behov av sérskild behandling
Ej tillampligt.

AVSNITT 5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackningsmedel
Anvand vattendimma, skum, pulver eller koldioxid (CO2) fér brandslackning.

5.2 Sarskilda risker av @mnet eller blandningen

Forbranningsprodukter: Synnerligen beroende pa forbranningsférhallanden. En komplex blandning av
luftburna torrsubstanser, vatskor och gaser inklusive kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade organiska
foreningar kommer att utvecklas vid férbranning av detta material.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Produkten ar brannbar trots att det inte ar lattantandligt. Se avsnitt 7 avseende korrekt hantering och
férvaring. Vid brander dar detta material ar inblandat ar det forbjudet att intrdda i férseglade eller slutna
brandutrymmen utan ordentlig skyddsutrustning, inklusive sluten andningsapparat.

AVSNITT 6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Eliminera alla antandningskallor i narheten av den utspillda produkten. Se avsnitt 5 och 8 for ytterligare
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information.

6.2 Forsiktighetsatgarder for miljon
Stoppa kallan till utslappet om det kan ske utan risk. Begransa utslappet for att forhindra ytterligare
kontaminering av jordman, ytvatten eller grundvatten.

6.3 Metoder och material fér begransning och sanering

Sanera spill sa snart som mojligt. Folj forsiktighetsatgarderna i Exponeringskontroller/personskydd.
Anvand lampliga metoder, t.ex. applicering av ej brdnnbara absorberande material eller pumpning. Om det
ar praktiskt maojligt och lampligt ska kontaminerad jord avlagsnas och kasseras i enlighet med tillampliga
krav. Lagg 6vriga kontaminerade material i engangsbehallare och kassera i enlighet med tillampliga krav.
Spill skall rapporteras till berérda myndigheter da detta ar lampligt eller férordat.

6.4 Hanvisning till andra sektioner
Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsatgarder for saker hantering

Generell information om hantering: Undvik att fororena marken och att slappa ut denna produkt i
kloaker, avloppssystem och vattenmassor.

Forsiktighetsatgarder: Far ej komma i kontakt med 6gon, hud och klader. Forsok inte att smaka eller
svalja materialet. Tillse noggrann rengdéring efter hantering.

Ovanliga risker vid hantering: Giftiga kvantiteter svavelvate (H2S) kan finnas i forvaringstankar och
bulktransportkarl som innehaller eller har innehallit detta material. Personer som 6ppnar eller intréder i
dessa utrymmen ska forst faststalla om svavelvate finns dar eller ej. Se Begransning av
exponering/personliga skyddsatgarder avsnitt 8. Goér inga raddningsférsdk av personer som
Overexponerats for svavelvate utan att anvanda godkanda andningsapparater med Iufttillférsel eller standigt
dvertryck. Overvakning av svavelvatenivaer kravs alltid vid risk for dverskridande av hélften av det
hygieniska arbetsmiljogransvardet. Eftersom luktsinnet inte ar tillfrlitligt for att kédnna av narvaron av
svavelvate, ska koncentrationen uppmatas med hjalp av permanent eller portabel utrustning.

Statisk risk: Statisk elektricitet kan ackumuleras och medféra en farlig situation vid hantering av denna
produkt. Bindning och jordning kan kravas for att minska risken, men ytterligare atgarder kan behévas. Se
Over alla arbetsmoment dar risk finns for alstrande och ackumulation av statisk elektricitet och/eller
brandfarlig atmosfar (inklusive pafyllning av tankar och behallare, stdnkande fylining, tankrengéring,
provtagning, matning, strombrytarbelastning, filtrering, blandning, omrérning, och arbete med sugbil), och
vidta lampliga atgarder.

Varningar pa behallare: Behallaren &r inte tillverkad for att motsta tryck. Anvand inte tryck for att tomma
behallaren-den kan slitas sonder med explosiv kraft. Tomma behallare kan innehalla produktrester (fasta,
flytande och/eller angor) och vara farliga. Sadana behallare far ej trycksattas, skaras, svetsas, l6das,
borras, slipas eller exponeras for hetta, laga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antandningskallor. De
kan explodera och orsaka skador eller dodsfall. Tomma behéllare skall torkas ut, stdngas ordenligt och
snarast atersandas till trumrenovator eller kasseras enligt tillamplig lag.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Ej tillampligt

7.3 Specifik(a) slutanvandning(ar): Transmissionsolja

AVSNITT 8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
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ALLMANNA BEAKTANDEN:

Tank pa de potentiella riskerna med detta produkt (se avsnitt 2), gallande gréansvarden fér exponering,
arbetsaktiviteter och andra @mnen pa arbetsplatsen vid planering och utformning av tekniska
kontrollmetoder och val av personlig skyddsutrustning. Om tekniska kontrolimetoder eller arbetsrutiner
inte racker till for att forebygga exponering for farliga halter av denna produkt rekommenderas den
personliga skyddsutrustningen som anges nedan. Anvandaren ska lasa igenom och férsta alla de
anvisningar och begransningar som medféljer utrustningen, eftersom de normalt bara kan skydda under en
begransad tid eller under sarskilda forhallanden. Se tillampliga CEN-standarder.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansviarden for arbetsmiljo:

Bestandsdel Land/ TWA KTV Tak Anmarkn
Myndighet (Korttidsvar ing
de)
Kraftigt raffinerad mineralolja (C15 - | Sverige 1 mg/m3 3 mg/m3 -- --
C50)

8.2 Begransningar av exponering
TEKNISKA ATGARDER:
Sarj for god ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Ansikts- och 6gonskydd: Inget sarskilt dgonskydd kravs i normala fall. Av sakerhetsskal ska
skyddsglasdgon med sidoskydd anvandas dar det finns risk for stank.

Hudskydd: Inga speciella skyddsklader kravs i normala fall. Valj skyddsklader utifran arbetsuppgifter,
fysiska krav och andra substanser pa arbetsplatsen om risk for stédnk forekommer. Skyddshandskar kan
forslagsvis vara tillverkade av: 4H (PE/EVAL), Nitrilgummi, Silvershield, Viton.

Andningsskydd: Inget andningsskydd kravs i normala fall. Om materialet ar upphettat och avger
svavelvate skall det faststallas om de luftburna koncentrationerna ar under det hygieniska
arbetsmiljégransvardet for svavelvate. Anvand en godkand andningsapparat med kontinuerligt évertryck
och Iufttillférsel om sa inte ar fallet. Se ChevronTexacos varuinformationsblad (MSDS) Nr. 301 for
ytterligare information om svavelvate. Faststall om de luftburna koncentrationerna ligger under det
hygieniska arbetsmiljogransvardet for mineraloljedimma om anvandningen skapar oljedimma. Anvand om
sa inte ar fallet en godkand andningsapparat som ger adekvat skydd fran de uppmatta koncentrationerna
av denna produkt. Anvand partikelfilterskydd for luftrenande andningsapparater.

BEGRANSNING AV MILJOSUTSLAPP:
Se tillamplig lokal miljélagstiftning eller Ias i bilagan.

AVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

OBS! nedanstaende data utgor endast typiska varden och skall ej betraktas som specifikationer.

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Farg: gqul
Fysikaliskt tillstand: Flytande
Lukt: Svag eller mild
Luktgrans: Inga data tillgangliga
pH: Ej tilldampligt
Fryspunkt: Ej tillampligt
Kokpunkt: Inga data tillgangliga
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Flampunkt: (Pensky-Martens sluten bagare) 126 °C (259 °F) Minst

Avdunstningshastighet: Inga data tillgangliga

Brannbarhet (fast, gas): Inga Data tillgangliga

Brandfarlighet (explosiv) granser (volymprocent i luften):
Nedre: Ej tillampligt Ovre: Ej tillampligt

Angtryck: Inga data tillgangliga

Angdensitet (Luft = 1): Inga data tillgangliga

Relativ densitet: 0.87 (Typisk) @ 15.6°C (60.1°F)

Densitet: 0.87 kg/m3 @ 15°C (59°F) (Typisk)

Loslighet:  Loslig i kolvaten, oldslig i vatten

Delningskoefficient: n-oktanol/vatten: Inga data tillgangliga

Sjalvantandningstemperatur:  Inga data tillgangliga

Nedbrytningstemperatur: Inga Data tillgangliga

Viskositet: 15.2 mm2/s @ 100°C (212°F) (Typisk)

Explosiva egenskaper: Inga Data tillgangliga

Oxiderande egenskaper: Inga Data tillgangliga

9.2 Ovrig Information: Inga Data tiligangliga

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Detta material férvantas inte reagera.

10.2 Kemisk stabilitet: Denna produkt skall betraktas som stabil under normal omgivningstemperatur och
forvantade forvarings- och hanteringsforhallanden avseende temperatur och tryck.

10.3 Risk for farliga reaktioner: Farlig polymerisering uppstar ej.

10.4 Forhallanden som bor undvikas: Ej tillampligt

10.5 Inkompatibla material som ska undvikas: E;j tillampligt

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter: Svavelvate (temperaturer > 65 °C)

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Toxikologisk information
Svara skador péalirritation av 6gonen: Risken for égonirritation grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenter.

Fratandel/irriterande for huden: Risken for hudirritation grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenterna.

Hudsensibilisering: Risken for hudsensibilisering grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenterna.

Akut dermal toxicitet: Den akuta dermala toxiciteten grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenterna.

Akut oral toxicitet: Den akuta orala toxiciteten grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenterna.

Beraknad akut toxicitet (oral): Ej tillampligt

Akut inhalationstoxicitet: Den akuta inhalationstoxiciteten grundar sig pa en utvardering av data for
produktkomponenterna.

Mutagenicitet av konsceller: Riskbedomningen grundar sig pa data fér komponenterna eller ett liknande
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material.
Karcinogenicitet: Riskbedomningen grundar sig pa data for komponenterna eller ett liknande material.

Fortplantningstoxicitet: Riskbedomningen grundar sig pa data for komponenterna eller ett liknande
material.

Toxicitet i specifikt malorgan - en exponering: Riskbedomningen grundar sig pa data for
komponenterna eller ett liknande material.

Toxicitet i specifikt malorgan - upprepad exponering: Riskbedémningen grundar sig pa data for
komponenterna eller ett liknande material.

Aspiration toxicitet: Inga data tillgangliga
YTTERLIGARE TOXIKOLOGISK INFORMATION:

Enligt direktiv 94/69/EG (21 ATP till DSD), Nota L, referens-IP 346/92. "DMSO-utvinningsmetod", har vi
fastslagit att basoljorna i denna beredning inte ar cancerogena.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Detta material forvantas vara skadligt for vattenlevande organismer och kan orsaka langsiktiga negativa
effekter i den akvatiska miljon. Denna produkt har inte testats. Frasen grundar sig pa de enskilda
komponenternas egenskaper.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Detta material forvantas inte vara snabbt biologiskt nedbrytbart. Kan orsaka skadliga langtidseffekter i
vattenmiljon. Denna produkt har inte testats. Frasen grundar sig pa de enskilda komponenternas
egenskaper.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient oktanol/vatten: Inga Data tillgangliga

Denna produkt har inte testats. Frasen grundar sig pa de enskilda komponenternas egenskaper. Inga data
tillgangliga

12.4 Rorligheten i jord
Inga data tillgangliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna produkt ar inte, eller innehaller ingen substans, som ar en potentiell PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effecter
Inga andra biverkningar har identifierats.

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1 Reningsmetoder
Anvand materialet for avsett andamal eller atervinn det om sa ar mgjligt. Oljeuppsamlingstjanster finns att
tillga for atervinning eller kassering av anvand olja. Placera férorenade material i behallare och kassera
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enligt tilldmpliga lagar och féreskrifter. Kontakta forsaljningsrepresentanten eller lokala miljo- eller
halsomyndigheter angdende godkanda metoder for atervinning och avfallshantering.
Enligt European Wast Catalogue (E.W.C.) ar rekommenderade avfallskoder de foljande:13 02 05

AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

Beskrivningen som visas kanske inte galler vid alla transportforhallanden. Konsultera tillampliga foreskrifter
om farligt gods for ytterligare markningskrav (t.ex. tekniskt namn) och specifika krav avseende transportsatt
och transportkvantitet.

ADR/RID

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FOR TRANSPORT
14.1 UN-nummer: Ej tillampligt

14.2 Officiell transportbenamning: Ej tillampligt

14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt

14.4 Férpackningsgrupp: Ej tillampligt

14.5 Miljofaror: Ej tillampligt

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: E;j tillampligt

ICAO

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FOR TRANSPORT
14.1 UN-nummer: Ej tilldmpligt

14.2 Officiell transportbendmning: Ej tillampligt

14.3 Faroklass for transport: E;j tillampligt

14.4 Férpackningsgrupp: Ej tillampligt

14.5 Miljofaror: Ej tillampligt

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: E;j tillampligt

IMO

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FOR TRANSPORT

14.1 UN-nummer: Ej tilldmpligt

14.2 Officiell transportbendmning: Ej tillampligt

14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt

14.4 Forpackningsgrupp: E;j tillampligt

14.5 Miljofaror: Ej tillampligt

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: E;j tillampligt

14.7 Bulktransport enligt Bilaga Il i MARPOL 73/78 och IBC-koden: E;j tillampligt

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sikerhet, hidlsa och milj6é
GENOMSOKTA MYNDIGHETSFORTECKNINGAR:

01=EU-direktiv 76/769/EEG: Restriktioner angadende anvandning och utsldppande pa marknaden av vissa farliga
amnen.

02=EU-direktiv 90/394/EEG: Risker vid exponering for karcinogener.

03=EU-direktiv 92/85/EEG: Gravida eller ammande anstallda.

04=EU-direktiv 96/82/EG: (Seveso Il): Artikel 9.

05=EU-direktiv 96/82/EG (Seveso Il): Artikel 6 och 7.
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06=EU-direktiv 98/24/EEG: Risker vid exponering for kemiska agenser.

07=EU-direktiv 2004/37/EG: om skydd fér arbetstagare.

08=EU-férordning EG Nr. 689/2008: Bilaga 1, kapitel 1.

09=EU-férordning EG Nr. 689/2008: Bilaga 1, kapitel 2.

10=EU-férordning EG Nr. 689/2008: Bilaga 1, kapitel 3.

11=EU-férordning EG Nr. 850/2004: Férbud och restriktioner angaende langlivade organiska fororeningar (POP:er).
12=EU REACH, Bilaga XVII: Restriktioner betraffande tillverkning, marknadsféring och anvandning av vissa farliga
amnen, blandningar och artiklar.

13=EU REACH, Bilaga XIV: Férslagslista med amnen for vilka det rader mycket stora beténkligheter for godkdnnande
(SVHC).

KEMIKALIEREGISTER:
Samtliga komponenter uppfyller féljande krav fran kemikalieregister: AICS (Australien), DSL (Kanada),
EINECS (EU), ENCS (Japan), IECSC (Kina), KECI (Korea), PICCS (Filippinerna), TSCA (USA).

15.2 Kemisk sidkerhetsanalys.
Ingen kemisk sakerhetsanalys.

AVSNITT 16 OVRIG INFORMATION

MEDDELANDE AVSEENDE REVISION: | denna revision har uppdateringar skett i féljande avsnitt i
varuinformationsbladet: 1 - 16
Omarbetad: FEBRUARI 04, 2015

Fullsténdig text i CLP H-angivelser:

H400; Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H411; Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412; Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413; Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
H318; Orsakar allvarliga 6gonskador.

H226; Brandfarlig vatska och anga.

H302; Skadligt vid fortaring.

H317; Kan orsaka allergisk hudreaktion.

FORKORTNINGAR SOM EVENTUELLT ANVANDS | DETTA DOKUMENT:

TGV (Takgransvarde) - Troskelvarde TWA - Tidsvagt genomsnitt
KTV (Korttidsvarde) - Gransvarde for kortvarig

. PEL - Tilldten exponeringsgrans
lexponering
CVX - Chevron CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - Ejkvantifierbart

Beredda enligt kriterierna for EU-forordning 1907/2006 av Chevron Energy Technology Company, 100
Chevron Way, Richmond, California 94802.

Ovanstaende information grundar sig pa data vi kdnner till, och ar enligt vad vi erfar for narvarande
korrekt. Da denna information kan anvdndas vid omstédndigheter bortom var kontroll som vi kanske inte
kanner till, och eftersom data som publiceras efter dags dato kan foranleda modifieringar av

Revision Number: 2 9 of 10 Synstar GL 75W-90
Revision Date: FEBRUARI 04, 2015 MSDS : 38946



informationen, tar vi inget ansvar for resultatet av dess anvandning. Denna information tillhandahalls pa
villkor att mottagaren skall géra sin egen bedéomning av produktens lamplighet for det avsedda
dndamalet.

Nagon Bilaga
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